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Proteger la audición de sus empleados es esencial

Qeos Orange

APV (dB) 6,8 9,0 11,4 14,8 15,3 19,8 22,4 21,2

A9
H  : 20 M  :        16 L :       13 H-L(1) : 7

SNR(dB)      19

APV (dB) 26,6 28,5 27,6 29,9 30,1 29,2 36,0 36,6

C3
H :        31 M : 30  L :                       29 H-L(1) : 2

SNR(dB)      33

APV (dB) 21,9 23,1 23,4 27,1 25,5 27,7 36,0 33,3

C0
H :        29 M : 27  L :                       25 H-L(1) : 4

SNR(dB)      30
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Frecuencias en hertz

APV (dB) 4,4 6,6 8,9 12,2 14,0 18,9 19,9 23,5

A7 
H : 19 M  :  14 L :                11 H-L(1) : 8

SNR(dB)      17

APV (dB) 9,8 11,8 14,5 18,0 19,9 22,8 26,0 27,3

B3
H :  24 M  :       20  L :             17 H-L(1) : 7

SNR(dB)      23

APV (dB) 17,9 18,8 18,8 23,2 22,7 24,5 31,2 30,7

B6
H :        26 M : 23  L :            21 H-L(1) : 5

SNR(dB)      26

Orange filtros

(1) Si el SNR es inferion a 29 dB y HL cerca de 0, inteligibilidad es óptima. Esta norma valida 
la perfecta combinación entre protección y comunicación.
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Peso 3 hasta 5 g
Temperatura para uso -4°F hasta 158 °F / -20°C hasta 

+70°C 
Temperatura para conservación -4°F hasta 158 °F / -20°C hasta 

+70°C 
Rango 1 metro

Caracteristicas

Clasificación de reducción 
del ruido

SNR: 17dB, 19dB, 23dB, 26dB, 30dB, 
33dB   

CE certificación EN 352-2 : 2003
Garantía (aparato y filtro) 6 años garantía material, comodidad y 

eficacia.
Tamaño del protector 20 hasta 40 mm
Color del protector Azul
Conformidad Los protectores son conformes para 

cualquier tipo de industria incluyendo, 
industrias agroalimentarias.

Filtros 6 filtros diferentes adaptados según el 
nivel de exposición al ruido .

Atenuación determinada por CRITT SPORT LOISIRS 
ZA du Sanital 
21 rue Albert Einstein 
86100 CHÂTELLERAULT 
FRANCE

Material del protector Resina acrílica

Especificación del protector

Accesorios del protector

Tablas de atenuación del ruido 

Material del cordón y conector Poliuretano y/o poliamida
Resistencia del cordón y conector a la 
temperatura

-4°F hasta 158 °F / -20°C hasta 
+70°C 

Resistencia del cordón a la tensión 4 kg (PU) / 30 Kg (PA)
Material del clip PA6- Poliamida 6 y acero ino-

cidable
Pastilla electromagnética Acero inocidable

Hoja de especificaciones técnicas


